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TP-LINK router Wi-Fi
dwupasmowy AC1200 5GHz TL-
ARCHER C50

Cena 167,88 zt
Dostepnos¢ Dostepny - ostatnie sztuki
Czas wysytki 3 dni
’ ‘ Kod producenta 294935
Kod EAN 6935364091675

Opis produktu

Archer C50 to dwupasmowy router bezprzewodowy AC1200. Ptynne strumieniowanie 4K zapewniane przez sie¢
WiFi AC1200. Cztery zewnetrzne anteny zapewniaja stabilne potaczenia i duzy zasieg sieci. Proste zarzadzanie
siecig za pomoca aplikacji Tether. Wsparcie dla IGMP Proxy/Snooping, Bridge i Tagowania VLAN. Obstuga trybu
Punkt dostepowy.

Lepsze potaczenia dzieki szybkiej, dwupasmowej sieci Wi-Fi

Archer C50 oferuje sie¢ bezprzewodowg w technologii 802.11ac, ktéra jest 3x szybsza od sieci bezprzewodowej w technologii
802.11n. Dzieki 300Mb/s w pasmie 2,4GHz i 867Mb/s w krystalicznie czystym pasmie 5GHz, Archer C50 jest znakomitym
wyborem do ptynnego strumieniowania materiatéw HD, gier online i innych czynnosci wymagajacych duzej przepustowosci.

Tryby pracy:

1. Tryb routera (domysiny) - Podtgcz kabel Ethernet, aby natychmiastowo utworzy¢ prywatna sie¢ bezprzewodowg i zapewnié
do niej dostep wszystkim swoim urzgdzeniom Wi-Fi.

2. Tryb punktu dostepowego - Przeksztat¢ swoja sie¢ przewodowa w sie¢ bezprzewodowa.

3. Tryb wzmacniacza sygnatu - Zwieksz zasieg swojej sieci bezprzewodowej.

4 Anteny i Beamforming - Maksymalny zasieg

Archer C50, wyposazony w cztery anteny zewnetrzne, tworzy silng i niezawodna sie¢ w Twoim domu. Technologia
Beamforming koncentruje sygnat Wi-Fi w kierunku Twoich potgczonym urzadzen, zapewniajac lepszy zasieg Wi-Fi i wyzszg
wydajnos¢ sieci.

Kontrola rodzicielska
Nadzoruj dzieci i personel ustalajgc z géry mozliwy dostep. Uzywaj stéw kluczowych do blokowania stron i ograniczenia
dostepu do internetu.

Siec¢ dla gosci
Pozwdl gosciom na dostep do Twojej sieci Wi-Fi, chronigc przy tym swoja prywatnos¢.

Wiecej jednoczesnych potaczen

Dzieki technologii MU-MIMO, Archer C50 zwieksza efektywnos$¢ oferowanych potgczen, pomagajac urzadzeniom osiggnad
optymalng wydajnos¢ dziatania. Dwa jednoczesne strumienie danych pozwalajg wszystkim podtgczonym urzgdzeniom
osiggnac¢ wyzsza predkosé niz zwykte routery w technologii AC.

tatwa konfiguracja

Archera C50 skonfigurujesz w ciggu kilku minut dzieki intuicyjnej aplikacji Tether lub stronie konfiguracyjnej. Tether pozwala
réwniez na zarzadzanie siecig (wigczajac w to Kontrole rodzicielska i Kontrole dostepu) po zakonczeniu procesu konfiguracji z
dowolnego urzadzenia z systemem Android lub iOS.

Cechy:
- Wsparcie dla IPv6 - Przygotuj swojg sie¢ na przysztos¢ dzieki wsparciu dla IPv6.
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- IPTV - Zwieksz mozliwosci strumieniowania IPTV dzieki IGMP Proxy/Snooping Bridge i Tagowaniu VLAN.

- Kontrola LED - Ustaw harmonogram diod LED zgodnie ze swoimi wymaganiami. Migajace Swiatetka nie bedg Ci przeszkadzad
podczas snu.

- Aplikacja Tether - Aplikacja Tether pozwala Ci zarzgdza¢ siecig w tatwy sposéb z dowolnego urzadzenia z systemem Android i
iOS.

SPECYFIKAC)A:

SIEC BEZPRZEWODOWA:

- Standardy: Wi-Fi 5, IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz, IEEE 802.11n/b/g 2,4 GHz

- Predkosci sieci WiFi: AC1200, 5 GHz: 867 Mb/s (802.11ac), 2,4 GHz: 300 Mb/s (802.11n)

- Zasieg sieci WiFi: Domy 3-pokojowe, 4 zintegrowane anteny zapewniajgce wystarczajgcg moc do wzmocnienia sygnatu i
pokrycia duzej powierzchni

- Beamforming: Ukierunkowanie sygnatu sieci na klienta umozliwiajgce zwiekszenie zasiegu Wi-Fi

- Wydajnos¢ sieci WiFi: Srednia, Dwa pasma, rozdzielajace urzgdzenia pomiedzy dostepne pasma dla optymalnej wydajnosci
- 2x2 MU-MIMO: Pozwala na jednoczesng komunikacje z kilkoma klientami obstugujgcymi MU-MIMO

- Tryby pracy: Tryb routera, Tryb punktu dostepowego, Tryb wzmacniacza sygnatu

BEZPIECZENSTWO TRANSMIS)I:

- Ochrona sieci: Zapora sieciowa SPI, Kontrola dostepu, Wigzanie adreséw IP i MAC, Application Layer Gateway

- Funkcja Sieci dla gosci: Sie¢ dla gosci 5 GHz, Sie¢ dla gosci 2,4 GHz

- Szyfrowanie sieci WiFi: WPA, WPA2, WPA3, WPA/WPA2-Enterprise (802.1x)

CECHY SPRZETOWE:

- Procesor: Jednordzeniowy procesor

- Porty Ethernet: 1 port WAN 10/100 Mb/s, 4 porty LAN 10/100 Mb/s

- Przyciski: WPS/Wi-Fi, Zasilanie, Reset

- Zasilanie: 9 V[ 0.85 A

OPROGRAMOWANIE:

- Protokoty: IPv4, IPv6

- Kontrola rodzicielska: Filtrowanie adreséw URL, Czasowe ograniczenia dostepu

- Typy sieci WAN: Dynamiczne przydzielanie adreséw IP, Statyczne przydzielanie adreséw IP, PPPoE, PPTP, L2TP

- Quality of Service: Priorytety QoS dla urzadzen

- Przekierowanie NAT: Przekierowanie portéw, Port Triggering, DMZ, UPnP

- IPTV: IGMP Proxy, IGMP Snooping, Bridge, VLAN Tagowany

- DHCP: Rezerwacja adresoéw, Lista klientéw DHCP, Serwer

- DDNS: NO-IP, DynDNS

- Zarzadzanie: Aplikacja Tether, Strona zarzadzania

INNE:

- Wymagania systemowe: Internet Explorer 11+, Firefox 12.0+, Chrome 20.0+, Safari 4.0+ lub inna przegladarka z wtgczong
obstuga JavaScript, Modem kablowy lub DSL (jesli wymagane), Umowa z dostawcg ustug internetowych (dostep do Internetu)
- Certyfikaty: FCC, CE, RoHS

- Srodowisko pracy: Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C~40°C (32°F ~104°F), Dopuszczalna temperatura przechowywania:
-40°C~70°C (-40°F ~158°F), Dopuszczalna wilgotnos¢ powietrza: 10%~90%, bez kondensacji, Dopuszczalna wilgotnos¢
przechowywania: 5%~90%, bez kondensacji

DANE UZYSKANE PODCZAS TESTOW:

- Moc transmisji WiFi: CE EIRP: <20dBm (2,4GHz), <23dBm (5GHz); FCC: <30dBm (2,4GHz & 5GHz)

- Czutos¢ odbierania sygnatu WiFi: 5GHz:11a 54M: -73dBm, 11lac VHT20 MCS8: -68dBm 11lac VHT40 MCS9: -64dBm, 1lac
VHT80 MCS9: -60dBm; 2,4GHz: 11g 54M: -76dBm, 11n HT20 MCS7: -74dBm, 11n HT40 MCS7: -71dBm

WYGLAD | ZAWARTOSC OPAKOWANIA:

- Wymiary (SxGxW): 229.9 x 144.2 x 36.9 mm (9.1 x 5.7 x 1.5 cali)

- Zawartos$¢ opakowania: Router Wi-Fi Archer C50, Zasilacz, Kabel Ethernet RJ45, Instrukcja szybkiej instalacji

Podmiot odpowiedzialny (GPSR): Partner Tele.com sp. k. sp z 0.0.
ul. Sottysowska 22

31-589 Krakéw

Polska

contact.safety@partnertele.com info@partnertele.com
6792675514

356286319
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